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Caratteristiche e vantaggi

● Altamente flessibili e robusti

● Soluzione completamente crimpata e sottoposta a prove di pressione

idrostatica

● Chimicamente compatibile per l’uso con prodotti chimici aggressivi, acidi

corrosivi e alcali

● Capacità di gestire fluttuazioni della temperatura ambiente

Specifiche tecniche

Qdos H-FLO Kit connettore tubo flessibile

Diametro interno nominale 25.4 mm (1 poll.)

Diametro interno effettivo 25.4 mm (1 poll.)

Lunghezza 0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)

Diametro esterno 37.7 mm (1.48 poll.)

Pressione di esercizio max. 7 bar (102 psi)

Pressione di scoppio 28 bar (406 psi)

Pressione di esercizio test fabbricante 14 bar (204 psi)

Certificazione e conformità EC 1935/2004, EN16643:2016

Temperatura d'esercizio 5 °C to 45 °C (41 °F to 113 °F)

Raggio di piegatura 150 mm (5.9 poll.)

Durata di conservazione 5 anni

Peso per unità di lunghezza (

Copertura Nessuna

Giunto terminale 1.25" BSPP, Materiale PTFE anti-statico

Opzioni di etichettatura Standard

Materiali di costruzione

Qdos H-FLO Kit connettore tubo flessibile

Filo elicoidale No

Tubo di rivestimento PTFE anti-statico

Treccia Polipropilene

Raccordi per fluido PTFE anti-statico

Ferrule Acciaio inox 304, Hastelloy C276

Collare di connessione PVC

O-ring EPDM, FKM

Codici prodotto

Descrizione Codice d’ordine

Lunghezza 1,5 m (59.1") con ghiera acciaio inox 304 0M9.606G.SK0

Lunghezza 1,5 m (59.1") con ghiera Hastelloy 0M9.606G.HK0

Lunghezza 0,75  (29.5") con ghiera acciaio inox 304 0M9.607G.SK0

Lunghezza 0,75 m (29.5") con ghiera Hastelloy 0M9.607G.HK0
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Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia,

Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le

specifiche senza preavviso. È responsabilità dell’utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato

nell’applicazione. Watson-Marlow, BioTube e PureWeld XL sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.
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