Bredel

Hose Pumps

Manguera NR Transfer 80

Manguera NR Transfer

Caracteristicas y ventajas
Fabricada para lograr la maxima vida util
Excepcional vida util de la manguera en aplicaciones de transferencia de fluidos
Excelente resistencia a la abrasion
Fabricada con estrictas tolerancias
Capacidad de presion de hasta 12 bar (174 psi)
Capacidad de succién de hasta 8 mCA (315 pulg.CA)

Temperatura max. del fluido: 80 °C (176 °F); Temperatura min. del fluido: -20 °C (-
4 °F)

Especificaciones técnicas

Manguera NR Transfer 80

Rangos de presion maxima de operacion

12 bar (174 psi)

Capacidad max. de succion

8 mCA (315 pulg.CA)

Capacidad de succion (caudal del 80 %)

5 mCA (197 pulg.CA)

Rangos de temperatura de operacion

-20°Ca45°C(-4°Fa 113 °F)

Rangos de temperatura del fluido

-20°Ca80°C (-4 °Fa 176 °F)

Rangos de diametro interno

80 mm (3.15 pulg.)

Grosor de pared

20.5 mm (0.81 pulg.)

Longitud

2.82 m (9.25 pies)

Longitud

2820 mm (110.83 pulg.)

Rangos de peso

20.04 kg (44.09 Ib)

Su oficina de ventas/distribuidor local de Bredel puede aconsejarle la manguera adecuada para su aplicacion. Para lograr un mejor rendimiento de bombeo, use Bredel
Genuine Hose Lubricant

Materiales de construccion

Manguera NR Transfer 80

Material Caucho natural (NR)

Capa interior Caucho natural (NR)

Capa exterior Caucho natural (NR)
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Hose Pumps
Made in the EU

Cddigos de etiquetas

A Tipo de bomba

B Numero para volver a encargar
C Diametro interno

Teléfono directo Material de la capa interna

E Presién maxima permitida

En un extremo de cada manguera se graban el codigo de fabrica [material; year; month] y el nimero de lote.

Afo: ultimo digito (7 = 2017)
Mes: A = enero, E = mayo

Material: E = F-NBR, M = CSM, NM o NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Descargo de responsabilidad: La informacién contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicacién;

sin embargo Watson-Marlow Bredel BV no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de
alterar estas especificaciones sin previo aviso. Todos los valores mencionados en este documento son valores registrados en
condiciones controladas en nuestro banco de pruebas. Los caudales reales obtenidos pueden variar debido a cambios en la
temperatura, viscosidad, presiones de entrada y de descarga y/o configuracion del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene y Bredel

son marcas registradas.
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