
400 SCB/534
Schede di comando velocità

Caratteristiche e vantaggi

● Comando manuale della velocità con potenziometro esterno (non in dotazione)

● Comando automatico della velocità con segnale da 0 a 5 V CC

● Comando motore tramite interruttore remoto, TTL o CMOS

● Il motore può essere collegato per la rotazione in senso orario o antiorario

● Cambiamento di direzione istantaneo

● Indicazione di accensione con LED

● Interruttore velocità massima adescamento

● Potenziometro montato su una scheda per il controllo della velocità

Specifiche tecniche

400 SCB/534

Rapporto di comando della velocità 20:1

Tensione di alimentazione Da 15 V a 30 V DC o da 12 V a 22 V AC 50/60 Hz

Gamme di temperatura di esercizio Da -30 °C a 40 °C (da -22 °F a 104 °F)

Dimensioni 400 SCB/534

Assemblata dietro il pannello di montaggio con azionamenti FDC e FDP

Lunghezza Altezza Larghezza
Motore FDC da 5 W con riduttore da Ø40 mm - 2 x 1,5 40*

Motore FDC/FDP da 5 W con riduttore Ø 68 mm 30 15 -

Motore FDC/FDP da 30 W con riduttore Ø68 mm - 30 -

*Sinistra o destra, incastrati insieme solo per il trasporto

Codici prodotto

Tensione di alimentazione Tensione di uscita Motore Codice prodotto
15-30 VDC o 12-22 VAC 50/60 Hz 0-12 VDC o 0-24 VDC 5 W, 12 V/30 W, 24 V 049.C534.000

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata
trascurabili. Watson-Marlow, Pumpsil,  PureWeld XL, Bioprene e Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson
-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche
senza preavviso. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W. L. Gore & Associates. Al momento dell’ordinazione delle pompe e
del tubo, specificare il codice prodotto.
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